Manual  de Usuario

El Serial Módem Versión 1.10 es un software de comunicación para enviar y recibir datos vía puerto serial.

Los puertos que se pueden utilizar van desde el COM1 hasta el COM20. Permite configurar la velocidad(baudrate), paridad, bits de datos, bits de paro y confirmación (handshake). Para realizar esta configuración tenemos el archivo Settings.txt el cual contiene los datos antes mencionados.

Los datos que contiene son los siguientes:

· BaudRate.

· Paridad. Va desde el 0 al 4. 0=NoParity; 1=Odd; 2=Even; 3=Mark; 4=Space.

· DataBits    5/6/7/8.

· StopBits    0/2 : 0=1 Stop Bit; 2=2 Stop Bits. No usar 1, solo 0 ó 2.

· Límites en Automático 1/0 : 1=Automatico; 0=Manual. Si se toma el valor 1 indica que automáticamente el sistema da los valores de tiempo de escritura y lectura de caracteres. Si se toma el valor 0 indica que el usuario especifica los valores de tiempo de escritura y lectura de caracteres.

· RTOCharDelayTime.  Tiempo de retraso a leer un caracter.

· RTOExtraDelayTime. Tiempo de retraso a leer el ultimo cluster.

· WTOCharDelayTime. Límites al escribir un carácter.

· WTOExtraDelayTime. Límites al escribir un cluster.

· ReadRequest 0/1 : 0=Normal; 1=Rapido, Instántanea conversión de Clusters.

Solo se deben escribir los datos en el formato y con los valores que se indican, de lo contrario causaría una mala configuración y mal funcionamiento del software.

Esta aplicación consta de 10 botones para enviar comandos, por defecto contiene valores arbitrarios, hasta que el usuario configure los comandos que desee. Esto se realiza en el archivo Comandos.txt, el cual contiene los siguientes datos:

· Texto en Botón. Nombre del Botón, máximo  20 caracteres.

· Agregar. Caracteres a agregar al final del comando máximo 10 caracteres. El formato va del 0 al 3 y significa lo siguiente:

                  0 - Nada

                  1 - Enter (#13)

                  2 - Line Feed (#10)

                  3 - Enter + Line Feed (#13 #10)

· Comando. Comando a Enviar.

Uso del Serial Módem
Asegúrese que los archivos Settings.txt y Comandos.txt estén en el mismo directorio de la aplicación y ejecútela. 

Seleccionar el Puerto. En el botón de puertos seleccione el puerto correcto dando clic en el mismo. Siempre aparece el puerto 1 y en cada clic se incrementa en uno hasta llegar a 20.

Abrir el Puerto. De clic en el botón Abrir Puerto. Debe aparecer un mensaje como se muestra en el área de texto de la aplicación, indicando que el puerto se abrió correctamente. El letrero ‘Puerto’ indica el mensaje ‘Abierto’. Una vez que el puerto está abierto puede enviar comandos o mensajes según lo requiera. 

Envío de Comandos. Puede enviar comandos con los 10 botones que se configuran con el archivo de texto Comandos.txt, dando clic en el botón que corresponda al comando que desee enviar, o bien puede escribir usted mismo los comandos o mensajes que desee en la caja de texto ‘A Enviar’ y posteriormente presionando la tecla ‘Enter’ para que sean enviados.

En la caja de texto ‘Recibido’  se muestran los mensajes o comandos recibidos.

En el área de texto se visualizan los mensajes o comandos que son enviados o recibidos.

Los checkbox ‘Agregar Enter #13’ y ‘Agregar Line Feed #10’ si están seleccionados (cualquiera de los dos o ambos) añaden un caracter 13 ó 10 respectivamente al final del mensaje que se envíe a través de la caja de texto ‘A Enviar’.
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Botón Enter. Envía un caracter 13.

Botón Line Feed. Envía un caracter 10.

Botón Enter + Line Feed. Envía un caracter 13 más un caracter 10.

Botón Form Feed. Envía un caracter 12.

Exportar 

Puede exportar los datos enviados y recibidos que se muestran en el área de texto dando clic en el botón ‘Exportar’, se genera un archivo de texto con nombre Salidaaaaammdd.txt  aaaa=año, mm=mes, dd=dia. Se guarda en el mismo directorio en donde está instalado el software.

Salir de la aplicación

Después de trabajar con la aplicación es necesario cerrar el puerto dando clic en el botón ‘Cerrar Puerto’ antes de cerrar por completo la aplicación.

